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1 简要概述 

1.1 适用产品 

本手册适用于以下型号储能集成系统。 

• KYT15kW-30kWh-A 

• KYT15kW-46kWh-A 

• KYT15kW-60kWh-A 

• KYT20kW-46kWh-A 

• KYT20kW-60kWh-A 

• KYT25kW-53kWh-A 

• KYT25kW-60kWh-A 
储能集成系统型号释义： 

• KYT：品牌储能系统 

• 15kW/20kW/25kW：逆变器功率（具体设备功率以实物为准） 

• 30kWh/46kWh/53kWh/60kWh/：电池容量（具体设备容量以实物为准） 

• A：室外带温控储能一体机 

*所列机型搭配为推荐最优搭配，实际型号以收到产品为准。 
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2 产品信息 

2.1 基本尺寸 

 

图 2-1 储能机柜尺寸 单位：mm（KYT25kW-60kWh-A为例） 
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2.2 部件描述 

 
1：声光报警器2：触摸屏 3：急停按钮 4：门锁 5：空调6：逆变器 7：接地铜排 
图 2-2 储能机柜部件名称（KYT25kW-60kWh-A为例） 

3 安装准备 

3.1 设备基座水泥基础 
 



6 
 

图 3-1 储能机柜设备水泥基础形式1 （KYT25kW-60kWh-A为例） 

图 3-2 储能机柜设备水泥基础形式2 （KYT25kW-60kWh-A为例） 

3.2 设备基座建议尺寸 
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图 5-5 储能机柜设备水泥基础形式1尺寸图 单位：mm 

 

图 5-6 储能机柜设备水泥基础形式2尺寸图 单位：mm 

 

4 设备运输 

4.1 地面运输 

如果安装地点平整，则可以使用叉车移动储能机柜。储能机柜的底部配有专门用于叉车运输的叉孔。通过

叉孔移动储能机柜。 
如果使用叉车运输方法，则应满足以下要求： 

• 叉车应配备足够的承载能力（至少3吨）。 
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• 插脚的长度至少应为700mm。 

• 插脚应插入机柜底部的方形插孔中，并完全插入到位，使插齿完全穿过机柜。 

• 储能机柜的运输，移动和放下应该缓慢而稳定。 
 

图 4-1 储能机柜叉车运输 （KYT25kW-60kWh-A为例） 

4.2 吊装运输 

在对储能机柜进行起吊时，至少需满足如下要求： 

• 起吊时必须保证现场安全。 

• 在进行吊运安装作业时，现场应有专业人员全程指挥。 

• 所用吊索的强度应能够满足承受储能机柜的重量。 

• 确保所有吊索连接处安全可靠，确保与角件连接的各段吊索等长。 

• 吊索的长度可根据现场实际要求进行适当调整。 

• 整个起吊过程中一定要保证储能机柜平稳，不偏斜。 

• 请使用储能机柜的四个吊环对其实施起吊作业。 

• 采取一切有必要的辅助措施确保储能机柜安全、顺利起吊。 
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图 4-2 储能机柜吊装运输 （KYT25kW-60kWh-A为例） 

5 固定安装 

5.1 地脚螺栓固定 

在确认地基建造符合要求，且足够干燥、坚固、平整后，将储能机柜运输至预定位。使用紧固螺栓将储能

机柜固定在地基上。紧固螺栓固定位置如图所示。 
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图 5-1 储能机柜固定位置 （KYT25kW-60kWh-A为例） 
 

 
 

图 5-2 储能机柜周围无遮挡范围尺寸 （KYT25kW-60kWh-A为例） 

正面
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6 电气连接 

6.1 工具准备 
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6.2 拆卸电气柜接线封板 

拆解螺丝并打开机柜后部接线封板，露出接线面板位置。 
 

图 6-1 储能机柜封板位置 （KYT25kW-60kWh-A为例） 
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6.3 AC接线 

推荐使用10mm²5芯多股无氧铜线缆，颜色为黄绿红+蓝+黄绿。 
L1、L2、L3、N端子推荐使用片形裸端头冷压端子。 
PE端子推荐使用圆形裸端头冷压端子。 
根据以下步骤来制作线束：  

 
图 6-2 储能机柜交流线压接 ①：线束 ②：热缩管 ③：端子（KYT25kW-60kWh-A为

例） 
 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

图 6-3 储能机柜AC接线位置 （KYT25kW-60kWh-A为例） 
 

 

 

 

 

 

6.4 PV接线 

推荐使用4mm²光伏专用线缆，颜色为红（PV +）/黑（PV -）。 

Q1 

GRID 

Q2 

UPS 
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端子推荐使用片型裸端头冷压端子。 
 

图 6-4 储能机柜PV线压接 ①：线束 ②：热缩管 ③：端子 （KYT60kW-215kWh-A为例） 

 
图 6-5 储能机柜PV接线位置 （KYT25kW-60kWh-A为例） 

6.5 通讯接线 

推荐使用0.5mm²红黑线缆。 
端子推荐使用片型裸端头冷压端子。 
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图 6-6 储能机柜通讯线压接 （KYT25kW-60kWh-A为例） 
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图 6-7 储能机柜通讯接线位置 （KYT25kW-60kWh-A为例） 

6.6 接线结束工作 

根据储能机柜根据储能机柜底座的进出线孔设计，线缆须提前敷设于设备基础进出线位置，并由柜体的底

部的进出线孔引入设备。同时应按照储能机柜内部各设备的要求选择合适的线缆。 
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布线时要保证电气绝缘并遵守EMC规范，功率电缆与电源及通讯线缆应分层敷设。并在必要时，为线缆提

供保护及支撑，以减少电缆承受的应力。 
确认所有接线正确、牢固后。储能机柜侧面线缆进出孔的空隙处需用防火泥进行封堵。同时，需对储能机

柜安装基础整体做防水处理。 
以上作业完成后装回接线封板。 

7 上电准备 

7.1 电池上电 

A. 依次将每个电池的MSD模块插入对应的接口 
B. 打开主控模块的G/S负荷开关（左3P开关），打开控制开关开/关机键（右1P开关） 

*各位置，请参考图7-1、操作开关位置总览 
 

图 7-1 储能机柜操作开关位置总览 （KYT25kW-60kWh-A为例） 
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8 上下电操作 

8.1 上电操作 
各断路器的位置，请参考“图7-1” 
步骤1 完成辅助电源及主回路接线，测量电压及频率满足系统要求，进行下一步操作； 
步骤2 上储能柜电源：操作S/G负荷开关合闸； 
步骤3 上储能柜内BCMU控制箱：闭合控制开关，电池开关盒上电结束，此时触摸屏和PCS带电； 
步骤4  上AC户外柜柜内三相电源：操作Q1合闸，此时空调带电； 
步骤5 上AC户外柜柜内PV电源：操作PV开关合闸，接太阳能光伏板即可正常工作。 
步骤6 打开AC户外柜柜内EPS负载；操作Q2合闸，此时AC户外柜即可对外输出 
- - 自此结束，系统上电完成，可以检查操作触摸屏，检查系统是否正常。 

8.2 下电操作 

步骤1 首先，控制Web界面或触摸屏界面让系统停机，等待各端功率降为0后再操作以下步骤； 
步骤2 断开AC户外柜柜内EPS负载：操作Q2断开,此时AC户外柜断开对外输出； 
步骤3 断开AC户外柜柜内PV电源： 操作PV开关关断，AC户外柜即与太阳能光伏板断开连接 ； 
步骤4 断开AC户外柜柜内三相电源：操作Q1断开，空调供电断开； 
步骤5 断开电池户外柜柜内BCMU控制箱：断开控制开关； 
步骤6 断开电池户外柜电源：操作S/G负荷开关断开， 
- - 自此结束，系统下电完成。 

8.3 说明书阅览 

具体操作使用说明请认真阅览说明书，最新的手册可以在http://download.koyoe.com/上获取,或

扫描下方二维码 

 
 

注：手册仅为快速了解产品安装方式，具体事项需遵守说明书要求。 

危险
 

触摸电网或设备内部与之相连接的触点、端子等，存在电击危险！ 
• 不要触摸与电网回路相连接的端子或导体。 
• 注意所有关于和电网连接的指示或安全说明文件。 
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危险
 

产品内部存在致命高电压！ 
•  注意并遵守产品上的警告标识。 
•  遵守本手册及本设备其他相关文件中列出的安全注意事项。 
•  遵守锂电池的相关安全注意事项和保护注意事项。 

 

危险
 

损坏的设备或系统故障可能造成电击或起火！ 
•  操作前初步目视检查设备有无损坏或是否存在其他危险。 
•  检查其他外部设备或电路连接是否安全。 
•  确认此设备处于安全状态才可以操作。 

 

警告
 

储能集成系统的安装和各项操作必须符合项目所在国家/地区的相关标准和规

范。 
 

须知
 

电池户外柜内配置有自动消防灭火系统，非紧急情况，不得随意触发消防开

关。 
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